
1710 montura superficial y empotrado

fluorescente
luz para visibilidad excepcional

1701 y 1702
el directorio provee ranura de
1/4 pulgada para nombres –

respectivamente 20 y 60

directorio 1710
es iluminado y usa papel estándar

para el directorio imprimido usando
su computadora y imprimidora

• Directorios sencillos sin-luz
son disponibles en
capacidad de 20 y 60
nombres

• La unidad iluminada de
montura superficial combina
con los sistemas de entrada
telefónica de montura
superficial 1802, 1803 y
1810.  Utilice un procesador
de textos para crear y
imprimir una sola hoja con
hasta 200 nombres 

• Kits de luz fluorescentes
proveen luz superior para
sistemas de entrada
telefónica de montura
superficial y directorios de
agregaciones

1700 DIRECTORIOS ADICIONADOS
Y KITS DE LUZ 

Y ACCESORIOS DE
ENTRADA TELEFÓNICA

Kits de luz 1720
Los 1720-080 se montan a los

sistemas de entrada del teléfono
superficiales y el  directorio de 1710
agregaciones de DKS. Los 1720-081
kits de luz son típicamente utilizados

con los 1701 y 1702 directorios

1720-080

1702 1701

1720-081
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1700 DIRECTORIOS ADICIONADOS
Y KITS DE LUZ FLUORSCENTE

1710
Utiliza hoja sencilla 8.5”x11” de papel

Utilice un procesador para crear y imprimir el
directorio – hasta 200 nombres

Iluminado para uso durante la noche

Transformador de potencia proveidos

1701 y 1702
Los dos usan ranura de 1/4 pulgada o insertar la
etiqueta del nombre

1701 mantiene hasta 20 nombres

1702 mantiene hasta 60 nombres

Directorios no-iluminados

Entrada de energía

16 VAC, 20 VA transformadores de energía
incluidoscon el directorio 1710.  Los 1701 y 1702 son
no-accionados

Iluminación
LED(s) blancos

Montura
1701 y 1702 montura superficial solamente
1710 montura superficial y empotrado

Garantía 
Garantía de fábrica limitada de 2 años 

Directorios Adicionados

1710 Superficial
13" H x 11.25" W x 4.75" D 
325mm H x 281.25mm W x 118.75mm D
1710 Empotrado
13.5" H x 12" W x 2.5" D 
343mm H x 304.8mm W x 63.5mm D

1701
12" H x 2.25" W x 1.625" D
(300mm H x 56.25mm W x 40.625mm D

1702
12" H x 6.625" W x 1.625" D
(300mm H x 165.625mm W x 40.625mm D

1720-080 (largo)

Utilice con sistemas de entrada telefónica de montura
superficial (1803, 1810, 1833, 1834, 1835 y 1837) y
con el directorio de agregación 1710

1720-081 (corto)
Utilice con los directorios 1701 y 1702

Características
Exterior protectora resistente al tiempo

Caja de metal de gran potencia es resistentes al
vandalismo

Se incluye transformador de energía

Entrada de energía
16 VAC, 50 VA,  
Se incluye transformador de energía con el kit

Iluminación
Dos lamparas fluorescentes de 20-vatio

Garantía 
Garantía de fábrica limitada de 2 años

Kits de Luz Fluorescente

1720-080  Largo
1.875" H x 11.25" W x 6.125" D
46.875mm H x 281.25mm W x 153.125mm D

1720-081  Corto
1.875" H x 11.25" W x 4.125" D
46.875mm H x 281.25mm W x 103.125mm D

DIRECTORIOS ADICIONADOS Los directorios 1701 y 1702 no-iluminados se
utilizan en aplicaciones de interior de capacidad baja.  Estos directorios proporcionan

una ranura de 1/4 pulgada para permitir que los nombres de los residentes sean
insertados individualmente.  El directorio iluminado 1710 se puede utilizar adentro o

afuera y combina con los sistemas de entrada telefónicos 1802, 1803 o 1810.  Utilice
un procesador de textos para crear sup propio directorio para esta unidad.

KITS DE LUZ FLUORESCENTES  proporcionan iluminación creciente para
ambos sistemas de la entrada del teléfono y los directorios de agregación.  El 1720-

080 se utiliza típicamente con los sistemas de la entrada del teléfono de montaje
superficiales y el 1710 directorio de agregaciones.  El 1720-081 se utiliza típicamente

con los directorios de agregaciones 1701 y 1702.
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