
Serie 1812

Teléfono
Intercomunicador
Sistemas residenciales

Sistemas residenciales:  
Para propiedades y viviendas unifamiliares







1812 Plus 1812 Sistema de intercomunicador 
 telefónico clásico

Múltiples usuarios
Residencial

Entrada 
telefónica 

Estándar
Residencial

4. �Estilos de 
montaje

• �Todos los modelos  
disponibles con montaje  
al ras, sobre superficie  
o sobre pared. Se  
muestran los modelos  
Access Plus y Plus.

3. �Diseño 
modular

• �Facilita la instalación y 
 el servicio.

• �3 números telefónicos. 
• Zona horaria del código de entrada.
• Código de entrada "Flash".
• �Se conecta en serie con la línea telefónica residencial.
• �Actualice un modelo 1812 anterior con una nueva tarjeta 

de circuito DKS para convertirlo en un 1812 Plus.
• �Chip de memoria EEPROM.
• 50 códigos de entrada de 4 dígitos.

Todas las características del sistema Classic, más:

• 27 números telefónicos.
• Reenvío de llamadas con restricciones de zonas horarias. 
• �50 códigos de entrada de 4 dígitos con restricciones de zonas horarias en 

algunos códigos.
• �10 códigos de entrada temporales con fechas de inicio y fin.
• Cámara lista. 
• �Circuito de voz digital para comunicación nítida.

Los modelos 1812 Classic y Plus 
permiten el acceso estándar en 
puertas y portones

1812 Classic/Plus

Vivienda unifamiliar

Ingreso peatonal Ingreso principal
• �Controle dos (2) puertas 

o portones a través del 
teléfono con tono de 
contacto después de 
establecer la comunicación 
de voz.

• �El doble timbre distintivo 
identifica las llamadas de los 
visitantes.

• �Llamada en espera.
• �Desvío de llamadas.
• �Zona horaria "No molestar".
• �Zonas horarias mantenida 

abierta.

• �Reloj de control incorporado.
• �Zonas horarias de código de 

entrada.
• �Placa frontal iluminada con 

LED.
• �Contestador con 

función de desvío.
• �Se conecta directamente a 

la línea telefónica existente. 
No se requiere una línea 
telefónica separada del 
sistema de ingreso.
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Características principales 
en todos los modelos



� Memoria de números telefónicos

Códigos de entrada de 4 dígitos

Códigos de dispositivo

Puntos de entrada
se expande a 6 adicionales

Opciones de programación
teclado del sistema

teléfono de tonos
computadora

Búfer de transacción

Kit de adaptador inalámbrico

Móvil/Internet
Voz y datos 

Estilos de montaje 
superficie

superficie curva
ras

pared

Placa frontal iluminada con LED

Teclado numérico iluminado con LED
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6. �Iluminado con LED
• �Teclados con luz de fondo en los modelos  

Access Plus y Plus solamente. 

5. �Control de 
puntos de acceso 
adicionales

• �Control de puntos de acceso con teclados,  
lectores de tarjetas o receptor RF*

* para uso con 1812 Access Plus

Lectores de tarjetas y teclados
DoorKing ofrece una línea 
completa de tarjetas y lectores 
de proximidad DKS, AWID y HID. 
Los teclados numéricos de la serie 
DKS 1500 proporcionan control 
de acceso para prácticamente 
cualquier aplicación donde se 

desee la entrada de código digital independiente. Los controles RF 
inalámbricos permiten el manejo remoto de los portones de acceso 
vehicular desde la seguridad y la comodidad del vehículo.

Los equipos de calentadores disponibles permiten que los sistemas 
de entrada telefónica permanezcan funcionando en ambientes fríos. 
Equipos de cámaras disponibles como complemento de la mayoría 
de los sistemas de entrada telefónica. 

Terminales y postes de montaje
DKS ofrece varios estilos de postes de montaje. Los postes de estilo 
arquitectónico y de diseño se suelen utilizar con los sistemas de entrada 
telefónica más grandes y están disponibles en estilos de cuello de cisne 
para tráfico vehicular o estilos rectos para el uso peatonal. Las terminales 
de montaje son ideales para aplicaciones peatonales y están diseñadas 
para sistemas de entrada de DKS con montaje al ras.
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Equipos de calentadores y cámaras
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