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SISTEMAS INALAMBRICOS

KITS INALAMBRICOS DE CONTROL DE ACCESO
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NOTA: Debido a la naturaleza de las comunicaciones inalambricas, no se pueden garantizar la
transmision y la recepcion de datos. Los datos pueden retrasarse, corromperse (es decir, tener
errores) o perderse por completo. Si bien los retrasos o las pérdidas significativas de datos son
poco frecuentes cuando los dispositivos inalambricos se utilizan de manera normal con una red
bien disfieada, los productos inalambricos DoorKing no deben usarse en situaciones en las que
el hecho de no transmitir o recibir datos pueda resultar en dafios de cualquier tipo al usuario
0 a cualquier otra parte, lo que incluye, entre otros, lesiones personales, muerte o pérdida de
bienes. DoorKing, Inc. no asume ninguna responsabilidad por los dafios y perjuicios de cualquier
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DESCRIPCION GENERAL
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Kit de zdcalo 2361

El kit de zdcalo 2361 proporciona comunicacion de datos
inalambrica desde el controlador de acceso DKS (1833, 1835,
1837, 1838) a un dispositivo de acceso remoto (lector de
tarjetas, teclado, etc.) utilizando una tarjeta de expansion
2358 Tracker equipada con el kit inalambrico 1489.

Kit de expansion 1489

El kit de tarjeta de expansion 1489
proporciona comunicacion de datos
inalambrica desde un dispositivo
de acceso remoto (lector de
tarjetas, teclado numérico, etc.)
utilizando una tarjeta de expansion
2358 Tracker al controlador de
acceso DKS (1833, 1835, 1837,
1838) equipado con el kit
inalambrico 2361.

Repetidor 2372

El repetidor inalambrico opcional

se puede utilizar para extender el rango
entre el controlador de acceso y el
dispositivo de acceso remoto.

Antenas

Los kits inalambricos 1489 y 2361
incluyen una antena domo resistente

al vandalismo y una antena de 6
pulgadas de largo alcance. La eleccion
de la antena a utilizar dependera de la
aplicacion especifica y de la distancia
entre el controlador de acceso y el
dispositivo de acceso remoto.
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tipo causados por retrasos o errores en los datos transmitidos o recibidos utilizando productos
inalambricos DoorKing, o por fallas de los productos inalambricos DoorKing para transmitir
o recibir dichos datos. No utilice los productos inaldmbricos DoorKing en areas donde no se
recomienda el uso de médems celulares sin las certificaciones apropiadas del dispositivo. Estas
areas incluyen ambientes donde puede interferir el radio celular, como atmésferas explosivas,
equipos médicos o cualquier otro equipo que pueda ser susceptible a cualquier forma de
interferencia de radio. Los productos inaldmbricos DoorKing pueden transmitir sefiales que podrian
interferir con este equipo.

Wired Base

Station Installation
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INSTALACION 2361

VIDEO EN LA

Installation of
Wireless Tracking
System into
Remote Stations
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VIDEO EN LA
INSTALACION 1489
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2361 "wiis 1489 Lok

2361 el kit de zdcalo se enchufa en la placa de
circuito principal del controlador de la serie 1830
para proporcionar una conexion inalambrica
Wiegand al controlador.

1. Compatibilida

* | os kits inalambricos *
proporcionan un enlace

RF entre el controlador

de acceso y los

lectores de tarjetas, los

teclados o casi cualquier
dispositivo Wiegand de

26, 30 o0 31 hits.

Ipales

Caracteristicas
principa

Tracker

1489 kit de tarjeta de expansion se enchufa en

la tarjeta de circuitos 2358 (ilustracion) para
proporcionar una conexion inalambrica Wiegand a la
tarjeta de expansion Tracker.

2. Programacion simple

* Instale los kits inalambricos
en el controlador de acceso
y los dispositivos de acceso
remoto, encienda el sistema
y configure los ID del
canal. j Los componentes
del sistema se vincularan
automaticamente!




Los kits sin cables se utilizan
con los reguladores de acceso

2372 DKS vy las tarjetas de expansion

Repetidor Tracker para agregar puntos de
control de acceso (hasta 24) de
forma inalambrica.
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El repetidor se utiliza con el sistema
inalambrico para proporcionar
rangos extendidos.

4. Probador de

* Las sefiales de RF
estan encriptadas para
proporcionar un enlace
de datos seguro entre los
puntos de acceso y el
controlador de acceso.

3. Facil instalacion ,ﬁ

* Conecte lectores de tarjetas,
teclados y otros dispositivos
al controlador de acceso sin
necesidad de zanjas, conductos o
cables. jAhorra tiempo, mano de
obra y dinero!

Rango asegure Teclados

El probador de rango manual se utiliza en Los teclados Wiegand de DKS
el sitio para comprobar la fuerza de la proporcionan control de acceso
sefial de RF en las diversas ubicaciones a practicamente cualquier

del punto de acceso. Esto puede ayudar aplicacion donde se desee la
en el disefio del sistema inalambrico de entrada de codigos digitales.

RF y ser de utilidad para decidir si se
deberan utilizar repetidoras.

Receptores y transmisores

El receptor DKS 8040 RF puede ser programado para :
funcionar con transmisores MicroPlus o MicroClik.




! = 9. Hasta 500 pies de rango

* El uso de repetidores o de un tablero inalam-
brico que actlie como repetidor puede enviar

informacion entre si y al controlador de

acceso hasta un rango de 500 pies
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